
Extra DRL-lampor på GSA-2007 – Hur jag gjorde… 

Kjell Ivarsson. 

 

Eftersom jag vill bli sedd så ville jag ha extra DRL framtill.  

Undersökte marknaden och möjligheterna, (snål ingenjör som vill ha det bästa…)  

Detta är vad jag valde, lite varför, och hur jag fick det till att funka. 

 

Köpte 2 st av dessa lampor: 

http://www.prestandabelysning.se/vision-x-solstice-solo-pod-prime/303-0 

Bra stabilt hus, ”stenskottsäkra” samt dränkbara… 

 

De är inte billigast, men de skall funka och hålla där jag kör! 

http://www.prestandabelysning.se/vision-x-solstice-solo-pod-prime/303-0


Sittafastanordning... 

 

Lamporna behöver sitta fast framtill på motorcykeln också! 

Istället för en dyr orginalfästbåge, som inte dessa ljus passar på, så blev det lite hantverk… 

 

Ett bordsben, 25x25x1mm inhandlades på Hornbach för ca 30 spänn och av kapades till ca 45 

cm längd.  

Inuti bordsbenet satte jag distanser som jag fick fila till rätt längd (ca 23mm) för att kunna dra åt 

skruv till lamporna bra, annars deformeras profilen.  

I ändan vart det ändpluppar i plast som också inhandlades hos Hornbach.  

En byggplåt som jag klippte till, (för den lilla mojjängen i mitten). 

Några rostfria skruvar och låsmuttrar samt ett par slangklämmor av god ”Biltemakvalitet” senare 

så satt lamporna fast, och på schysst plats.  

Det fanns ett hål i mitten så jag behövde inte göra någon åverkan på MC:n här. 



 
Installationen ser original ut efter en bra kördag… 



Inkoppling, det ska ju lysa också… 

Reläsats behövs, jag valde en färdig från Biltema: 

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Belysning/Belysning-ovrigt/Rela--och-kabelsats-for-extraljus-

2000033658/ 

Brytarn bytte jag ut till en robustare, med 1-0-2 – funktion då jag vill kunna ha DRL-ljuset i 3 

lägen. PÅ när tändning är till, OFF, samt ON bara vid helljus (skymning, gryning, mörker). 

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Strombrytare/Vippstrombrytare-2000022302/ 

Montering av brytaren innebar ett borrat hål i plasten, D12mm.  

Platsen är förberedd för montering av brytare. 

 
 

Ström till relä vid ”tändning till” tog jag från från kabeln till testadaptern, under sadeln, som blir 

spänningssatt när Canbus-systemet startar, se bild ovan.  

Varför inte tjyvström från halvljuset kanske någon undrar?  

Jo, om halvljuset går sönder, t.ex lampan, så upphör signal till relä och då slocknar även DRL-

ljuset och då blir det mörkt…  

För ström när helljuset är tänt tog jag inne bakom lampan med strömtjyv på helljuskabeln. 

Strömtjyvarna är av Biltemakvalitet, liksom kablarna jag köpte. På utsatta ställen har jag även 

tagit krympplast runt kablaget och allt sitter ”skakfritt” med buntband här och var. 

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Belysning/Belysning-ovrigt/Rela--och-kabelsats-for-extraljus-2000033658/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Belysning/Belysning-ovrigt/Rela--och-kabelsats-for-extraljus-2000033658/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Strombrytare/Vippstrombrytare-2000022302/


 

Utvärdering efter 1000 mil. 

 

Bilar stannar ”väl tidigt” då de tror jag är betydligt närmare än vad jag är. 

Detta är något jag rekommenderar alla som vill synas! 

 
Helljus 

 
Halvljus 

 

Vad säjer lagen? 

Jo, det är godkänt att på MC, dagtid, ha DRL tillsammans med halvljus. 

 

 

Lagen har jag inplastad under sadeln ifall inte Herr blå kan lagen... 

 

Trafikförordningen 
71 §  

Vid färd på väg med bil, traktor b, motorredskap klass I, tung terrängvagn, motorcykel eller moped klass I får i 

stället för halvljus användas annat ljus som är tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter på fordonet. 

Detta gäller dock inte vid färd under mörker, i gryning eller skymning eller när väderleksförhållandena eller andra 

omständigheter föranleder att halvljuset behöver vara tänt. 

I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas i stället för halvljus. 

Sådant ljus som avses i första stycket, dimljus eller halvljus får inte användas samtidigt.  

Förbudet gäller inte vid färd med motorcykel under dagsljus. Förordning (2015:929). 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K3P71S1

